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%strukcja montazu

Snap & Grow 6'x8'

254 Dt.x190 Sz. x209 Wys. / 100"D x 74 3/4'S x 82 1/4"W
Rozmiar podstawy: 245x186cm /96’ /4"x73' /4"

W przypadku zakupu modutu powiekszajgcego SNAP & GROW 6x4 Extension Kit—
Prosze stosowac sie wytacznie do instrukcji montazu dostarczonej wraz modutem

powiekszajacym

o

Polish_03/10_version3_70805

pomoc i instrukcje na stronie

telefoniczna pomoc techniczna
+48 784 908 247




WAZNE

Prosze przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje zanim przystapisz do montazu szklarni. » Posortuj czesci i sprawdz z listg zataczonych czesci.
Prosze wykonuj poszczegdlne kroki w kolejnosci wskazanej w niniejszej instrukgji. o Wykonuj poszczegdlne kroki montazu w kolejnosci wskazanej w instrukcjach.

Przechowuj niniejsza instrukcje w bezpiecznym miejscu w celu pdzniejszego uzycia. * Prz6d szklami stanowi sciana zawierajaca drzwi, tyt stanowi sciana przeciwna.
o Po ztozeniu umies¢ szklarnie w podstawie uzywajac tacznikdw nr 35. a nastepnie umies¢

calg jednostke na wypoziomowanej, docelowej lokalizacji.

o Mozesz uzy¢ silikonowego smaru w aerozolu aby fatwiej wsuna¢ profile w tgczniki.
Nie pryskaj jednak na poliweglanowe panele. W razie potrzeby uzyj gumowego
mtotka. Unikaj potrzgsania plastykowymitgcznikami.

= Zalecenia Bezpieczenstwa

Zalecamy uzywanie rekawic roboczych podczas montazu. Nie probuj montazu szklarni w
wietrznych lub deszczowych warunkach pogodowych.

Nie dotykaj napowietrznych przewoddw elektrycznych profilami aluminiowymi.

Zawsze miej zatozone obuwie oraz okulary ochronne podczas pracy z ttoczonym
aluminium. W bezpieczny sposéb pozbadz sie wszystkich plastikowych opakowar — X = Wskazéwki (do

trzymaj je poza zasiegiem matych dzieci. Szklarnia musi by¢ umieszczona oraz zamocowana ar poszczegoinych krokéw)
na ptaskiej, rownej nawierzchni. Nie opieraj sie ani nie popychaj szklarni w trakcie montazu.

Trzymaj dzieci z dala od miejsca montazu. Nie umieszczaj Twojej szklarni w miejscu Krok 3: Profil 821 powinien bvé umieszczon Krok 16: Uwaznie montuj okno w pozydji
wyeksponowanym na nadmierny wiatr. po lewej stronie dlg po’chzenié z profilem 82y2. jak narys. 16 a. profil 809 powinien byc¢
Nie podejmuj montazu szklarni gdy jeste$ zmeczony, zazywates$ narkotyki, alkohol lub Profil 821 to ten z facznikiem na koncu. umiejscowiony tak by zamkniety lufcik
cierpisz na zawroty gtowy. Uzywajac drabiny lub narzedzi elektrycznych stosuj sie do zakrywat wszystkie szpary. Upewnij sie ze
zalecenh bezpieczenstwa ich producentéw. Gorgce przedmioty, takie jak niedawno uzywany profil 809 jest zamocowany poprawnie
grill, palniki powinny byc trzymane z dala od $cian szklarni. Zalecamy aby szklarnia byta jak na rys. 16 b. Krawedz 809 powinna by¢
przykrecona do betonowej podstawy lub ptyt. (zawiasy mocujace nie sg dofgczone) Jesli zwrécona w kierunku rynny.

bedziesz chciat zamocowac szklarnie bezposrednio do betonu upewnij sie ze w podtozu

Krok 4: Po polaczeniu ze sobg profili 816 oczys¢
miejsce faczenia uzywajac szmatki. Umies¢ pasek
ostaniajacy taczenie na taczeniu tylko jesli miejsce
to jest suche i czyste. Docisnij pasek ostaniajacy

~ R : ; : z jednej do drugiej strony taczenia w sposéb Krok 19: Wsun panel 550 do korica szyny |
nie znajduja sie ukryte rury lub przewody zanim zamocujesz kotki. orzedstawiony na rys. 4 Umies¢ go na finalnej pozydji jak pokazano
2 Wskazéwki ogélne Krok 7: Profile 800 & 801 powinny byc¢ ;a ri/:‘ d '\k;\'/ 45 dka sokl 5
: - . ; ; - ; . . wyréwnane i potagczone zgodnie z ilustracja rok 20: WejdZ do $rodka szklarni i obréc
Ter;] %vgerlrc:rcﬂzee_scgv(\%ir:ggtgzoaréezb@ga najsprawniej z udziatem dwdch oséb. Przeznacz na stronie 7 a ' b, Zatyczka 23 powinna byé wszystkie zatyczki 23 o ¥ obrotu zgodnie z
\F/)\/slga é ki J pbor miejsca B'er nastonecznione, rowne miejsce z dala od wiozona do kazdego pofaczenia a dwie kiopki - ruchem wskazowek zegara.

ZOWKI WyDOTU migjsca — wyblerz Znione, row I€Jsce z na przedzie zatyczki powinny by¢ w pozydji . i . -
nawisajacych drzew. Jesli montujesz szklarnie bezposrednio do betonowych pozpi)omej dla J[a{vvegg montayZu.y pozyd Krotk 21.hProﬁ|¢ 81k4 povvkllrmy_byc vvtsumete
fundamentow uzyj nawierconych otworéw w dostarczonej metalowej bazie. Czesci e op ‘ Czﬁleée]% naroznikow sz gm'f%ﬂ potem
sktadowe powinny by¢ sprawdzone i utozone w zasiegu reki. Trzymaj wszystkie mate Krok 9: Uzyj czesci 95 jako szablonu do pro wsuniety pomigdzy nimi.
czesci (Sruby etc) w pojemniku taka by nie zginety. mierzenia dystansu miedzy belkami 800 &801  Krok 23: Upewnij sie, ze uzyte$ diugiej

potaci scian i dachu szklarni. Sruby 450 aby umocowac uchwyt drzwi 43
= Pielegnacja i konserwacja Krok 11: Profile 806 powinny by¢ tak jak pokazano na rys.b.
€gnacqj J g . Y By
Kiedy Twoja szklarnia wymaga czyszczenia, uzywaj roztworu fagodnych detergentow a umieszczone po prawej stronie. Profile 805 Krok 25: Zagnij zaktadke blokujaca od
nastepnie sptucz zimna, czystg woda. Do czyszczenia przezroczystych paneli nie uzywaj powinny byc umieszczone po lewej stronie wewnatrz, po zgieciu czesci podstawy,
acetonu, sciernych substancji lub innych specjalnych detergentow. W spawie czesci patrzac od frontu. potem zablokuj jg uzywajac Sruby 447.
;amienny;h kontaktuj.sie,z nasza teleforjicznq linig serwisowa. W sprawie dodatkowych Krok12:Vngr’1 pangl‘SSO do korica szyny iumies¢  Krok 28: Dociénij $rube 97 kiedy profile
informacji prosze odwiedz naszg strone internetowg www.palram.com na docelowej pozycji jak pokazano narys. c. 807 & 808 s3 wyréwnane i polaczone.
. . Krok 13: Profile 808 powinny by¢

=  Sprzetinarzedzia umieszczone po prawej stronie.
e miarka tasmowa e drabina schodowa Profile 807 powinny by¢ umieszczone po lewej
o tekawice robocze e nozyczki stronie. ‘ A .

s . . Profile 803 powinny by¢ umieszczone po lewej
o plastykowy lub gumowy mtotek e poziomica - dla wyréwnania podstawy stronie.
o srubokret krzyzakowy o szmatka Profile 804 powinny by¢ umieszczone po

prawej stronie.
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