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Instrukcja montażu

pomoc i instrukcje na stronie
telefoniczna pomoc techniczna

+48 784 908 247



    a Wskazówki (do   
poszczególnych kroków) 

Krok 3: Profil 821 powinien być umieszczony 
po lewej stronie dla połączenia z profilem 822. 
Profil 821 to ten z łącznikiem na końcu. 
Krok 4: Po polaczeniu ze sobą profili 816 oczyść 
miejsce łączenia używając szmatki. Umieść pasek 
osłaniający łączenie na łączeniu tylko jeśli miejsce 
to jest suche i czyste. Dociśnij pasek osłaniający 
z jednej do drugiej strony łączenia w sposób 
przedstawiony na rys. 4. 
Krok 7: Profile 800 & 801 powinny być 
wyrównane i połączone zgodnie z ilustracją  
na stronie 7 a i b. Zatyczka 23 powinna być 
włożona do każdego połączenia a dwie kropki 
na przedzie zatyczki powinny być w pozycji 
poziomej dla łatwego montażu. 
Krok 9: Użyj części 95 jako szablonu do 
mierzenia dystansu między belkami 800 & 801 
połaci ścian i dachu szklarni. 
Krok 11: Profile 806 powinny być 
umieszczone po prawej stronie.  Profile 805 
powinny być umieszczone po lewej stronie 
patrząc od frontu. 

a Zalecenia Bezpieczeństwa
Zalecamy używanie rękawic roboczych podczas montażu. Nie próbuj montażu szklarni w 
wietrznych lub deszczowych warunkach pogodowych.
Nie dotykaj napowietrznych przewodów elektrycznych profilami aluminiowymi.
Zawsze miej założone obuwie oraz okulary ochronne podczas pracy z tłoczonym 
aluminium. W bezpieczny sposób pozbądź się wszystkich plastikowych opakowań – 
trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci. Szklarnia musi być umieszczona oraz zamocowana 
na płaskiej, równej nawierzchni. Nie opieraj się ani nie popychaj szklarni w trakcie montażu. 
Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu. Nie umieszczaj Twojej szklarni w miejscu 
wyeksponowanym na nadmierny wiatr. 
Nie podejmuj montażu szklarni gdy jesteś zmęczony, zażywałeś narkotyki, alkohol lub 
cierpisz na zawroty głowy. Używając drabiny lub narzędzi elektrycznych stosuj się do 
zaleceń bezpieczeństwa ich producentów. Gorące przedmioty, takie jak niedawno używany 
grill, palniki powinny być trzymane z dala od ścian szklarni. Zalecamy aby szklarnia była 
przykręcona do betonowej podstawy lub płyt. (zawiasy mocujące nie są dołączone) Jeśli 
będziesz chciał zamocować  szklarnię bezpośrednio do betonu upewnij się że w podłożu 
nie znajdują się ukryte rury lub przewody zanim zamocujesz kołki. 

a Wskazówki ogólne
Ten wieloczęściowy montaż przebiega najsprawniej z udziałem dwóch osób. Przeznacz 
przynajmniej pół dnia na montaż. 
Wskazówki wyboru miejsca – wybierz nasłonecznione, równe miejsce z dala od 
nawisających drzew. Jeśli montujesz szklarnię bezpośrednio do betonowych 
fundamentów użyj nawierconych otworów w dostarczonej metalowej bazie. Części 
składowe powinny być sprawdzone i ułożone w zasięgu ręki. Trzymaj wszystkie małe 
części (śruby etc.) w pojemniku taka by nie zginęły.

a Pielęgnacja i konserwacja
Kiedy Twoja szklarnia wymaga czyszczenia, używaj roztworu łagodnych detergentów a 
następnie spłucz zimną, czystą wodą. Do czyszczenia przeźroczystych paneli nie używaj 
acetonu, ściernych substancji lub innych specjalnych detergentów. W spawie części 
zamiennych kontaktuj się z naszą telefoniczną linią serwisową. W sprawie dodatkowych 
informacji proszę odwiedź naszą stronę internetową www.palram.com 

a Sprzęt i narzędzia
l miarka taśmowa
l tękawice robocze
l plastykowy lub gumowy młotek
l śrubokręt krzyżakowy

l Posortuj części i sprawdź z listą załączonych części. 
l Wykonuj poszczególne kroki montażu w kolejności wskazanej w instrukcjach. 
l Przód szklarni stanowi ściana zawierająca drzwi, tył stanowi ściana przeciwna.
l Po złożeniu umieść szklarnię w podstawie używając łączników nr 35. a następnie umieść 

całą jednostkę na wypoziomowanej, docelowej lokalizacji.
l Możesz użyć silikonowego smaru w aerozolu aby łatwiej wsunąć profile w łączniki.  

Nie pryskaj jednak na poliwęglanowe panele. W razie potrzeby użyj gumowego  
młotka. Unikaj potrząsania plastykowymi łącznikami.

Krok 12: Wsuń panel 550 do końca szyny i 
umieść na docelowej pozycji jak pokazano na 
rys. c. 
Krok 16: Uważnie montuj okno w pozycji 
jak na rys. 16 a. profil 809 powinien być 
umiejscowiony  tak by zamknięty lufcik 
zakrywał wszystkie szpary. Upewnij się że 
profil 809 jest zamocowany poprawnie 
jak na rys. 16 b. Krawędź 809 powinna być 
zwrócona w kierunku rynny.
Krok 19: Wsuń panel 550 do końca szyny I 
umieść go na finalnej pozycji jak pokazano 
na rys. a i b. 
Krok 20: Wejdź do środka szklarni i obróć 
wszystkie zatyczki 23 o ¼ obrotu zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. 
Krok 21: Profile 814 powinny być wsunięte 
z czterech narożników szklarni, a potem 
profil 815 wsunięty pomiędzy nimi.
Krok 23: Upewnij się, że użyłeś długiej 
śruby 450 aby umocować uchwyt drzwi 43 
tak jak pokazano na rys.b. 

PO

l drabina schodowa
l nożyczki
l poziomica – dla wyrównania podstawy
l szmatka

WAŻNE
Proszę przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję zanim przystąpisz do montażu szklarni.
Proszę wykonuj poszczególne kroki w kolejności wskazanej w niniejszej instrukcji.
Przechowuj niniejsza instrukcję w bezpiecznym miejscu w celu późniejszego użycia.



29

a b+

a b+

a b+

7mm

a b+

422                                 x 16

465                                 x 16

464                                         x 8

a b

x4

465
x4

464
x2

422
x2 464

x2



2
9

B

2
9

A

a

b

c

44

“Click”

“Click”

“Click”

30

44

a

b

28

29A

29A

c

28

29B

28

29B

28

29A

29A

556                                    x 1 557                                    x 1

29A                                   x 2

44                                     x 1

28                                    x 2

29B                                   x 1



462

462

31

a b

a b

a b

a b

x4

a

b

466
x2

411
x2

11cm/ 45/16”

5cm/ 115/16”

9cm/31/2”

7.5cm/215/16”

10mm

466                                          x 8

411                                          x 8 462                                         x 4



32 a

b

463

x4

a10mm b+

a b+

a b+

463                                         x 4



33

a b+

a b+

a

98A

466
x3

461
x3

b

98A

x2

466                                           x 6

461                                           x 6 98A                                          x 2

10mm



34

98A

a

98A

b
+

a

b

10mm

PUSH

PUSH

1800

1800



35

463

463

a

557

556

b

a

300                                           x 1

300

300

300

300



36 a

b

a b+

a b+

x2

466
x4

461
x4

98B

98B

10mm

466                                           x 8

461                                           x 8 98B                                           x 2



37

1 2

460 460

461
x 2

461
x 2

466
x 2

466
x 2

x2

b

a

a

b

b

459

461
x 4

466
x 4 1

459

461
x 4

466
x 4

10mm

+ 459                                    x2

+ 460                                    x2

+ 461                                  x12

+ 466                                  x12

459                                    x1

460                                    x 2

461                                  x 12

466                                        x 12

b

b

466
x 4 461

x 4
459

460

461
x 4

466
x 4

459

460

461
x 4

466
x 4

PUSH

a

a 1

a 2



38 a

b

a

x4

a

a

a

466

411

826

826

466

461

10mm

b
b

b

b

461                                          x 4
826                                          x 4

466                                         x 8

411                                         x 4

826

826

826

826



39

A B C

D

a
a

x2 x2 x2

x2

10mm

b

c

c

b

831                                          x 4

466                                        x 16

411                                        x 16

456                                          x 2

457                                          x 2

458                                          x 2

411
x2

466
x2

456

466
x2

457

458

466

831

831

831

456

458

457

831

831

466

411
x2

466
x2 411

x4



40

x2

10mm
a

b

b

a

a

b

461                                           x 4

466                                           x 8

411                                           x 4

466
x2

411
x2

461
x2

466
x2



41

x2

10mm

a

a

461                                          x 8

466                                          x 8

925                                          x 2

a

466
x4

461
x2

461
x2

925

925

925



42 10mm

b

a

b

b

b

826                                         x 4

466                                        x 8

411                                         x 4

61                                          x 4

a

826
826

826

826

x2

826

826826

411
x2

466
x2

461

466




